EPSON 


し P - S 5500 
セッアップガイド 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の手順に従って本機のセットアップを行ってください。 
本機のご使用にあたっては、同捆の「使い方ガイド」（別冊）じ掲載されております「安全上のごを意」を必ずお読みください。 
じ(下の手順で作業を進めて < ださい。 

用紙をセツトしますとす2ページ 


み 

付属品を取り付けます なミ ページ 


み 

プリンタに異常がないかを確認しますページ 


み 


オプション品（購入した場合） 

を取り付けます 

「使いちガイド J (別冊）をご覧ください。 

み 


み 

1台のコンピュータに接続しますページ 


ネットワークに接続 
しますとす7ページ 

みみみ 


み み 








Mac OS 9 



Windows 


Mac OS 9 


Mac OS X 


分9ぺージ 


Windows 

分8ぺージ 


分9ぺージ 


分11ぺージ 


Mac OS X 

分11ぺージ 


分13ぺージ 


本書で使用しているマークの意□末はじ(下の通りです。 

必ずずっていただきたい情報を記載しています。 

cs > 補足説明や参考情報を記載しています。 

◎セイコーエプソン株式会社2005 
Printed in Japan 05.xx-xx XXX 
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^ 付属品 ^ 動作確認 




接続 




インストール 


用紙をセツトします 


ここでは A 4 サイズの用紙を用紙カセットじセットする方法を説明します。 A 4 サイズじ(外の用紙や、封筒-八ガ丰などの 
特殊紙のセット方法または MP トレイへのセット方まじついては、同捆の「使い方ガイド」（別冊）や「ユーザーズガイ 
ド」 ( PDF ) を参照してください。 


用紙カ セツ トのカバーを外します。 



曰 


用紙ガイドを移動させます。 

①用紙ガイド（縦）のツマミ 
をつまんで、セットする用 
紙サイズに合わせ 
(ここでは A4 サイズ 
に合わせます） 


②用紙ガイド（横）のツマミを 
つまんで、用紙がセットでき 
るように広げます。 



n 用紙ガイド（横）を用紙サイズに合わせ 
"ます。 


用紙ガイド（横）のツマミ 
をつまんで、用紙サイズに 
合わせます。 


13 用紙カセットを取りがけます。 




旦 用紙をセットします。 

印刷する面を上にして、用紙の端をよく揃え 
てから用紙をセットします（ここでは A4 サ 
イズの用紙を横長にセットします）。 



最大セット容量 （「MAX」 表示）を超えてセッ 
卜しないでくださし、。 

目を：普通紙 （64g/m 2 ) を250枚セット可能 



続いて、付属品を取りがけます。 


2 用紙をセットします 





















用紙 ^ ^ 動作確認 ^ 接続 

付属品を取り付けます 


に> インストール 


■ 電源コードの接続 


■ 感化体ユニットの取り付け 


n 電源〕-ドをプリンタに接続します。 



③電源コードを本機の右側 
に配線する場合は、背面 
のクランプ（止め具）に 
電源コードを通します。 




電源プラグをコンセントに接続します。 

源 コンセント 側 I 


g 感光が□ジクを壓します。 



口 保護巧を取り外します。 

①感光体ユニットを捆包箱から取り出し 


③保護カバーを横にずらしてからゆっくり 
上に引き抜くようにして感光体（緑色の 




アース 線接続端子 

アース 線を接続 
してから 


アース 線 


アース 線は、 アース 線の接続端子が 
ある場合に接続します。電源コンセ 
ントに差し込まないでください。 


cgs> 

漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、 アース 線（接地線）が付い 
ています。 アース 線を接地すると、万が一製品が漏電 
した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することが 
できます。コンセントに アース の接続端子がない場合 
は、 アース 端子付きのコンセントに変更していただく 
ことをお勧めします。コンセントの変更については、お 
おくの電気工事店にご相談ください。 アース 線が接地 
できない場合でも、通常は感電の危険はありません。 


13 感光がユこットを取り付けます。 

①矢印を合 



付属品を取り付けます 


3 

















































用紙 




^ 動作確認 ^ 


接続 


こ> インストール 



感光が□ックを固定して、クリーニング 
ノブ A を操作します。 





み 



国廣トナーボックスとフイルタの取 
り付け 

□ E カバーを開けます。 



E 廃トナ-ボックスを取り付けます。 

①廃トナーボックスを捆包箱から取り出して 



回 フィルタを取りがけます。 

①フィルタを捆包箱から取り出して 



10 


E カバーを閉じます。 



4 付属品を取り付けます 



























































用紙 




^ 動作確認 ^ 


接続 


に> インストール 


■ トナーカートリッジの取り付け 


11 


電源を入れます。 



に 


トナーカートリツジを交換位置まで移動 
させます。 



②緑色の交換ランプが点 
灯するまで待ちます。 

①取り付けるトナー 
力ートリ ッ ジの色に 
が応するボタンを1つ 
押して 
M :マゼンタ 
K :ブラック 
C :シアン 
Y :イエロー 



ト ナーカート リツ ジを取りがけます。 




トナーカート 
リッジのセット 
カバーを起こし 
てカチッと音が 
するまで閉じて 


17 


旧から因の手順を繰り返し、4色すベて 
のトナーカートリツジを取りがけます。 


カバーを 開けます。 



①旧で押したボタンの色のトナーカートリツジを 
捆包箱から取り出して 




巧刷可能な状態じなるまで約80秒お待ちください（カラー 
モードの場合)。 


続いて、プリンタが正常に動作するかを確認します。 


付属品を取り付けます 


5 


























































用紙 


付属品 




接続 


こ> インストール 


プリンタに異常がないかを確認します 



電源スイッチがオン（ I )になっている V 
こと、操作パネルに「印刷できます」と 
表示されていることを確認します。 



[4 J ^] ボタンを押します。 

⑨「ステータスシート印刷」とハイライト 
表示されたことを確認します。 


①2回押して 



③さらにもう一度 


押します。 



ステータスシート が問題な く 印刷 された 
ことを確認します。 

く例： ステータス シー トのサンプル> 



css> 

ステータスシートが印刷できない場合は、「使い方ガイ 
ド」（別冊）を参照してください。 


凸 電源を切ります。 



電源スイッチをオフ（〇) 
にします。 


■ オプションを購入された場合は 

オプション品を購入されている場合は、本機に異常がない 
ことを確認してからオプションを取り付けてください。才 
プションの取り付けは、別冊の「使い方ガイド」（別冊）を 
参照して行ってください。 

続いて、コンピュータと接続します。 


6 プリンタに異常がないかを確認します 




















































用紙 


付属品 動作確認 ^ 


に > インストール 


コンピュータに J 窺 i します 

コンピュータとの接続ケーブルは同捆されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途 
用意していただ<必要があります。接続ケーブルの詳細は「使い方ガイド」（別冊）を参照して<ださい。 


■ 1台のコンピュータに巧続する場合 


巳网 jsfc 


US 目ケーブルを使って本機と〕ンピュータを□-カル(直 
接）接続します。 



じ(下のページへ進んで < ださい。 

Windows の場合 

分本書8ぺージ 「 Windows にインストールする場合」 

Mac OS 9 の場合 

分本書9ぺージ 「Mac OS 9じインストールする場合」 

Mac OS X の場合 

本書 11 ページ 「Mac 0 S X じインストールする場合」 

css> 

コンピュータと口ーカル（直接）接続した本機をネッ 
トワーク環境で共有する場合は、「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照してください。 


国ネツトワークに}妄続する場合 

鞋 11111^= 


Ethernet ケーブルを使って本機をネットワーク環境に接 
続します。 



じ(下のページへ進んでください。 

Windows の場合 

な 本書13ページ「ネットワークの設定をします （ Windows )」 

Mac OS 9 の場合 

分本書9ぺージ 「Mac 0 S 9じインストールする場合」 

Mac OS X の場合 

分本書11ぺージ 「Mac 0 S X じインストールする場合」 

< 55 > 

ネットワークに接続する場合の詳細については、「ネッ 
トワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


コンピュータに接続します 7 
























用紙 付属品 動作確認 ^ 接続 ^ 

プリンタソフトウエアをインストールします 


■ Windows にインスト ー J レする場合 

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows 
のシステム条件については、「使い方ガイド」（別冊）を参 
照してください。 


Windows 2000 / XP/Server 2003では、管理者権限を 
お持ちの方がインストールを行ってください。 



電源がオフ(〇)になっていることを確 
認します。 



コンピユータと本機を接続してはじめて電源をオン 
( I ) にすると Windows のプラグアンドプレイ機能が 
働いて「新しいハードウエアが検出されました」など 
のメッセージが表示されます。必ず[キャンセル]を 
クリックして本機の電源をオフ（〇)にしてから、イ 
ンストール作業を続けてください。 



Windows を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセットし、ウイ 
ルスチェックプ□グラムに巧処します。 



• インストール作業を進めるには、[続ける]を 
クリックします。 

• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させる 
には、[インストール中止]をクリックします。 



使用許諾契約書の画面が表示されたら内 
容を確認し、[同意する]をクリックしま 
す。 


Iドイコー1プソン•ソフト〇エア话巧許 i を舆約ま パ 

ホミ巧 Iアをほ巧する飾こ本ほ厢おま契のま化 TF にの契約ま J といいます〉を巧堇にわ読みください。このソフトウェアを 

の牡匡日浪 、^が.その化の方;'去でほ巧された場合、この契のま上のすぺてのを件け^されなうことに同意したとみねされ 

制まじ向,吉ご . 哨合は、このソフトウIアのほ用をご速あください。 


ほ用をびできる。 


その他の傲I 
こ班するいか? 

この契お)韋 


•， ___ることこの契約妻の条件になって、ほ用勒がのトウ:[ア」を1をの〕ンピュータにインストルするか 

、ほ用电の昔巧するネットワークに秘廣巧すづ長数の]ンビュータにインストールしてほ巧することびできます。ほ用ちび、读用ち 
の昔巧するネ》トワーウに巧続されたな数の]ンビュ-夕に r ソフトウIア J をインストルしてほ用する巧合、ほ巧をはこのネットワ 
ークに巧搞ざれた巧啟の]ンピュータを话用する第兰をに巧してら r ソフトウIア J をほ巧させることができますび、当該第 H 电げこ 
の契約韋のを項をま部読んだ上で同ましていることぴ条件とねります。をに、バッウアップ巧として、 r リフトウェア」を現げのお 
巧で1宜 Ig 製することができます。巧し、「ソフトウェア」に記教されている吾け宿わよ U その他の關封 S の表示と同じ表示を巧 
製物に巧けねければねりません。ほ用をは、 r ソフトウIア此よ U この契約專こをづく r ソフトウIのに巧するすべての概りを第 
-W に記巧することぴできます。ただしその場合には、当致第兰电に巧しピロトウIア J に巧するすぺての巧梨物わよむ‘この契が） 
〜つし、当該第兰をび r ソフトウIア J を读巧するおにこの契の菁の条巧ををが読ん"--- - 

—L 者び「ソフトウIア J が印'レ—一ん — ……ムーーぶ- …一—。" 


兰をに記巧するこ; 
まの写しを讓巧し. 
ります。当該ま兰5 
れます。その勝巧 


親の難雜鬻 


⑤ク，熱 ^™^™ 


同まする1 


8 プリンタソフトウエアをインス I ルします 


































用紙 


付属品 動作確認 ^ 




接続 


n [プリンタを□一カル（直接）接続でセツ 
—トアップする]をクリックします。 



[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設をガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 



後は画面の指示にがつてインストール作 
業を進めます。 


■ Mac OS 9 にインストールする場合 

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Mac OS 
のシステム条件については、「使い方ガイド」（別冊）を参 
照してください。 



電源がオフ(〇)になっていることを確 
認します。 



ンストーラを起動します。 


インストーラの終了画面が表示されたら、 Windows での 
セツトアップは終了です。 


<ss> 

インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨート 
カットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、こ 
こからユーザー登録することができます。 


じ(下のページへ進んでください。 

な 本書16ページ「取扱説明書のご紹介」 


□ i を EPSON 口 目 

邑 131 目目、〇がさき 1 

<<インストーラ" 

わ巧いの 0S 用の WT/ を 
グド 1 のわクしてください 

感感 

Mac 0S 9 用 Mac OS Xffl 

1 


み 


ダブルクリック 



画面の指示に従って、ウィルスチェック 
プ□グラムに対処します。 


… -XXXX 


A 


ウィルスチェックプロブラムがめ巧でいる巧合は 
インストールををめる巧に、ウイルスチェックプロ 
ブラムを掉了でお< ことをおなめします。 



インストール中止 I 


クリック 


EPSON 


• インストール作業を進めるには、[続ける]を 
クリックします。 

• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させる 
には、[インストール中止]をクリックします。 


プリンタソフトウエアをインス I ルします 9 






































用紙 


^ 付属品 ^ 動作確認 






接続 


n 使用許諾契約書の画面が表示されたら内 
™ 容を確認し、[同意する]をクリックしま 
す。 


I I一/一 -エプソン•ソブトウェアを巧巧萬な扣 S 

トウェ7ホ巧巧するが1に本巧巧巧おお扣* (よ TF r この契め SJ といいます> を巧 S にお巧みくだまい.この 
ソソ rv ヴェアをインストー人し 、巧、 その化の方ミまでを^された巧合、この契め S 上のすべてのを巧に巧をきれ巧うこ 
とに同古レたとみなされます，一一^約 S に间ちできない巧合は、このソブトウェアの巧巧をご近なくだまい. 

1-巧巧巧おセイコーエプソンなま会な OUT r 当社 J といいます）はお査化化 TF r 巧巧者 J といいます}に対 
レ、この巧め S にが付きれているコンビュータプロダラム、データ及び付な巧削お〇^下 r ソブトウェア J といいま 
す）を下をのな巧ま科で巧巧する巧がを巧巧レます.巧巧者は r ソブトウェア J が寅好きれているディスクやモの化の 
を化化かをがちすることにな y ますが、 r ソブトウェア J に阳するち巧巧モの化の巧ネリは当社スは当社のライセンサー 
がが台しています， 巧巧をはこの契的 S によって巧巧まれている JU かソブトウェアに助するいかなる巧ネIIをもれなする 
ことはでさません， 

2. 巧巧者ができることこの努的*のま巧に巧って、巧巧ちは f ソブトウェア J を1台のコンピュータにインストー 
ルするか、 巧巧者のを理するネジトワークに巧巧きれた巧巧のコンビュータにインストールレて巧巧ずることができま 
す，巧巧者が> 巧巧者のを皂するネジトワークに谊巧された棋鼓のコンビュータに r ソブトウェア J をインスト ーJ レレ 
てな巧する巧合、巧巧者はこのネジトワークに巧なまれた接なのコンビュータをを巧する巧=きに対レても r ソブト 
ウェア J を巧巧ませることができますが、当な巧；ちがこの巧的さのま巧ををが巧んだ上で同古レていることがま科と 
な y ます.巧に、バックアップ巧とレて、 r ソブトウェア J を JE ぷ义のお式で1ま巧ほ i することができます，化し、 r ソ 
ブトウェア J にを巧さわているを巧なおよびその化の巧を在の表示と间じ表示をおぶ i 巧にがけなければな y ません.巧 
巧をは、 r ソブトウェア J およびこの巧め S に基づく r ソブトウェア J に阳するすべての巧利を巧；まに安なすること 
_L — ただレその巧合には、当な巧；まに対レ rv フトウ： t ア J に阳するすべての巧な巧もよびこの巧め*の写 
の々リ 、ソゎ 当扶巧；ちが r ソブトウ：!:ア J を巧巧するが！にこの巧め*のま巧ををがれんだ上で同古することがま林と H 


同を する_ _ 同ま L ない J 



[ソフトウェアの インス! -ール] をクリツ 
クします。 



[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 



後は画面の指示に従つてインストール作 
業を進めます。 



Mac OS が再起動したら、電源をオン （ I ) 
にします。 




MacOS の[セレクタ]を開きます。 


©クリック 


ファイル漏集 を示特則ヘルプ 


このコンピュータについで 


愈 Apple システム-プロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 
図 EPSON プリンタウィンドウ！3 
>> Sherlock 
冷> SimpleSound 

インターネットアクセス ► 

团キ-配列 

^コントロールバネル > 

CE スクラッププック 

^ネットワークプラウザ 

P ノ- トパッド 

化ょく巧ぅ巧目 
ホリモートアクセスが巧 
巧を巧巧ったアプリケーション ► 
資をぶ巧ったサーバ ► 

@1 最巧巧ったま顯 ► 

C1 白か処理 ► 

©クリック 



プリンタアイコンをクリックしてから、 
USB 接続の場合は [USB ポート]を、 
ネットワーク接続の場合はプリンタ名を 
それぞれ選択します。 


く USB 接続の場合> 

③クリック ②クリック 



©クリック 


くネットワーク接続の場合> 

③クリック ②クリック 



①クリック 

(必要に応じて AppleTalk ゾーンを選が) 


W 上で Mac OS 9でのセツトアップは終了です。 


< 51 > 

• インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
ト カッ 卜やエイリアスがデスクトップ上に作成さ 
れ、ここからユーザー登録することができます。 

• ネットワーク環境で使用するための設定方まは、 
「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してくだ 
さい。 


じ(下のページへ進んでください。 

な 本書16ページ「取扱説明書のご紹介」 


10 プリンタソフトウエアをインス I ルします 























































































用紙 


付属品 動作確認 ^ 


接続 




■ Mac OS X にインスト ー J レする場合 

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Mac OS 
X のシステム条件じついては、「使い方ガイド」（別冊）を 
参照してください。 


• 管理者権限をお持ちの方がインストールを巧ってく 
だ さし、。 

• 標準 HFS + 形式でフォーマットしたドライブにイン 
ストールして くださし 、。 UNIX ファイルシステム 
( UFS ) 形式のドライブにはインストールできませ 
ん。意図してドライブを UFS 形式に初期化し直して 
いない一般の Mac OS X ユーザーの方は問題なくイ 
ンストールできます。詳細については、「ユーザーズ 
ガイド」 （ PDF ) の「困ったときは」を参照してくだ 
さし、。 



電源がオフ(〇)になっていることを確 
認します。 



Mac OS を起動して 「EPSON プリンタソ 
フトウェア CD-ROM」 をセットし、イ 
ンストーラを起動します。 



画面の指示に従って、ウィルスチェック 
プ□グラムに対処します。 



• インストール作業を進めるには、[続ける]を 
クリックします。 

• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させる 
には、[インストール中止]をクリックします。 


n 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
™ 確認し、[同意する]をクリックします。 


' '一/一 てブソン•ソブトウェア巧巧巧篇巧め S 

-v てアを巧巧する的に本巧巧巧おお的* 下 r この巧め SJ といいます）を巧空にお巧みくだきい.この 
ソ7卜3ェ了をべ ストー JK 巧技、その化の方まで巧^きれた巧合、この裝朽 S 上のすべてのま特に巧まされ巧ラこ 
とに同古レたとわ〜气ます.このお的 S に同ちでき•ない巧合は、このソブトウェアの巧巧をご追巧くだまい， 

巧巧巧おセイ〕ーエブソンみ式会な Oi 下 r まネ ij といいます）はお査が（な下 r 巧巧者 J といいます}にか 
この巧灼 S に派村まれているコンピュータブロダラム、データをび付历巧削巧（な下 r ソブトウェア J といいま 
す》を下をのを巧ま科で巧巧する巧ネリを巧おします，巧巧まは r ソブトウェア J がを纪まれているディスクやモの化の 
を化が化を巧ちすることにな y ますが、「ソブトウェア J に阳するち巧巧その他の巧ネリは当社又は当社のライセンサー 
がが台しています， 巧巧をはこの巧的«によって巧おまれている JU かソブトウェアに阳するいかなる巧がをもななする 
ことはできません， 


:、巧巧を 
，た巧がの: 


ルするか、巧巧者のを s するネジトワークに夜疑まれた巧がのコンビュータにインストールレて巧巧することができま 
巧巧まが、巧巧者のを驾するネジトワークに巧热された巧助のコンビュータに r ソブトウェア J をインスト ーJ レレ 
て巧巧する巧合、巧巧者はこのネジトワークに巧なまれた巧がのコンビュータをを巧する巧=ちに対しても r ソフト 
ウェア J を巧巧ませることができますが、当な巧；をがこの巧的さのま巧ををが巧んだ上で同志していることがま科と 
な y ます.®に、バックアップ巧とレて、 r ソブトウェア J を J 巧Xのお式で1き!^することができます，化レ、 r ソ 
ブトウェア J にを巧きれているま巧なおよびその化の巧さ巧のを巧と问じ表示をみな巧にがけなければな y ません.巧 
巧まは、 r ソブトウェア J およびこの巧扣 S に基づく r ソフトウェア J に阳するすべての巧ネリを巧；まにななすること 


②クリック 


さ致巧三ちが r ソブトウ 


i なま；まにがレ rv ブトウ: t ア J に阳するすべての 巧が巧 およびこの巧灼さの写[7| 
Iエア J を 巧 巧するが！にこの巧灼さの 条巧 ををなれんだ上で 同ち することがませと L'l 


0oe 

を EPSON 

口 

乂 

13巧目、 0 KB をき 



<<インストーラ>> 

お使いの 0 S 巧の7イ]ンを 
ダフ’がリククしてください 



感 感 

Mac 0 S 9巧 Mac 0 S X 用 


ダブルクリック 



[ソフトウエアのインスI - ール]をクリツ 
クします。 



[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 


プリンタソフトウェアをインス!ルします 11 





















































用紙 付属品 動作確認 ^ 接続 ^ 



後は画面の指示に従つてインストール作 
業を進めます。 



Mac OS が再起動したら、電源をオン （ I ) 
にします。 



USB 接続の場合は EPSON USB ] また 
は [ USB ] を、ネットワーク接続の場合 
は [EPSON AppleTalk] 、 [EPSON 
TCP / IP ] または [ Rendezvous ] を選 
択してプリンタを追加します。 




[アプリケーシヨン]—[ユーテイリテイ] 
フォルダから[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]/[プリントセンター]*を開きます。 


* Mac OS X のバージョンによって名)称は異な 
LJ ます。 


ち 

プ U ンタ設定ユーティ U 
テイ 


ダブルクリック 


©クリック 



Mac 0 S X VI 0.2 の場合、 USB 接続している本 
機は電源をオン（ I )にすると、自動的に追加さ 
れるため、プリンタ名が表示されていることだけ 
を確認してください。 



く例> [EPSON USB ] 選が時の場合 



② 選が 

③ ク U ック 


④ク U ック 


使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログ 
が表示されます。[追加]をクリックすると上の画面が表 
不されます。なお、 AppleTalk 接続の場合は、が要し応 
じて AppleTalk Zone も選がしてくださし、。 




⑥[プリンタ設定:ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]を終了 


じ(上で Mac OS X でのセットアップは終了です。 

〇> 

• インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
トカッ 卜やエイリァスがデスクトップ上に作成さ 
れ、ここからユーザー登録することができます。 

• ネットワーク環境で使用するための設を方法は、「ネッ 
トワーク設をガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


じ(下のページへ進んでください。 

な 本書16ページ「取扱説明書のご紹介」 


1 と プリンタソフトウエアをインス I ルします 









































用紙 付属品 動作確認 ^ 接続 ^ 

ネットワークの設定をします ( Windows ) 


本機に付属の 「 EPSON ソフトウェア CD - ROM 」 （こ収録されている 「EpsonNet Easyins ね II 」を起動して、本機をネッ 
トワーク環境で使用可能な状態にします。ここでは、 Windows をお使いの場合の手順を説明します。 


• 本機と同ーセクメント*内にあるコンピュータを使用して設定してください。 

一一 " * セグメント： Ethernet ケーブルで接続された機器のまとまり。セグメントとセグメントを接続するためには、 

ルータやブリッジなどの機器が必要。 

• MacOS の場合は、「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


m 本獅電源をすン （ I ) にします。 



Windows を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセットし、ウイ 
ルスチェックプ□グラムに巧処します。 



画面の内容を確認し、[同意する]をク 
リックします。 


I セイコーエプソン•ソフトウェア使用な巧巧的書 

( l トウェアを使用するかに本使用な巧巧の« < WT 「この巧の書 J といいます）をな重にを»みください.この 
ェアをインストール、巧が.その化の方法で使用された場を、この巧の書上のすべての条件に巧巧され巧うこ 
とに间 A ’ ^.とみなされます.この巧的書に同意できない場合は、このソフトウェアの巧用をご度なください. 

1. 巧用な巧七イコーエプソンなま会社： <な下 r 当社: J といいます）はおなな（な下 r 巧用# J といいます）に巧 
し、この巧的書に36付されているコンピュータプログラム、データ及びが厲巧 MA ( W 下 r ソフトウェア J といいま 
す》を下 C の巧用条件で巧巧する«巧をな巧します.使用者は「ソフトウェア J がされているディスクやその化の 
Etttt 体を巧ちすることにな y ますが、「ソフトウェア J に曲する着作«その他の權がは当社又は当社のライ七ンサー 
がな有しています.使巧者はこの g わ書によってな巧されているむかソフトウェアに M するいかなる樓巧をもな得する 
ことはでさません， 

2. 巧用ちができることこの巧的書の条件になって.巧用ちは r ソフトウェア J を1台のコンピュータにインストー 

ルするか、 巧用ちの«理するネットワークに巧巧された«なのコンピュータにインストールして巧用することがでまま 
す.巧用者が、使用ちの«理するネットワークに巧巧された巧«のコンビュータに r ソフトウェア J ホインストールし 
て使用する!•を、巧巧ちはこのネットワークに推巧されたのコンピュータを使用する«=«に巧しても r ソフト 
ウェア」を巧巧させることがでまますが，当な»=ちがこの巧的書の条項ををな度んだ上で«意していることが条巧と 
なります.更に、バックアップ用として> r ソフトウェア J を巧巧のおまで1奇舟がすることができます.巧し、 r ソ 
フトウェア J に C なされている着巧1•およびその化の》<產«の表巧と间じ巧示を«製物に付けなければなりません，巧 
巧«は、 r ソフトウェア」およびこの巧約書に基づ<「ソフトウェア J に拍するすべての樓がを«=者に B * すること 
ができます，ただしその場をには、当は»=«に対し「ソ- HI 物およびこの巧の書の S 

しを««し、当«»ミ«が r ソフトウェア J を使用する け)ク\)、ソク t で间意することが条件と 



. インストール作業を進めるじは、[続ける]を 
クリックします。 

• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させる 
には、[インストール中止]をクリックしまず。 


n [プリンタをネットワ-ク接続でセット 
™ アップする]をクリックします。 



ネットワークの設定をします ( Windows ) 
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用紙 




付属品 




動作確認 




接続 




インス I ールするソフトウエアを確認し 
て、[インス!-ール]をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動します。 


し P-XXXX 


m インス h - ルするソフトウエア 

K r インストール J とは、ソフトウ I アをコンピュータに組み込む巧*のことです， 

9ブリンタト■ライバ （EpsonNet Easyhstal により白れインストールされます） 
9 EPSON ステータスモニタ 
9ユーヴープガイ F/ ネットワーク設定ガイド 
9ユーヴーを錄 rMyEPSONJ アシスタント 
バーコート•■フォント 

一. EPSON TrueType フォント （8 きが） 

'占’ OCR— 日 TrueType フォント 

EPSON Web-To-Page ①る隹詔' 


,1 


②クリック 


EPSON 


〇み一***ン，かわ*レ T インみ甲*， iUT < 年れ‘. 

戻る I 


_] _インストール i 


回 


「Windows XP Service Pack 2 セキュ 
リティ強化機能搭載」をインストールし 
ている環境で、下の画面が表示された場 
合は、[ブ□ックを解條する]をクリック 
して次に進みます。 


S たキユリティのま巧ね普告 


このブロヴラムをブ D 》 クしちけまずか？ 

を前(が： EpsonNet Easyinstall 

発巧元:电)： SEIKO EPSON 




クリック 


I ブ□ックオるの1[ブ□ックをお除するくぶ ] 〔巧で桂記する破 I 

胤。が撫魏 i 齡てし鄕を综縱装體想で!結'!(ミ b 雜驚挪驗縣 

できます。ド のプ n ヴぅムに がして ブ n、 リクをお給で•きるか亲吊します。 


I 一覧から本機を選択して、[次へ]をク 
■ リックします。 

表示される画面じよって、これじ(降の手順が異な 
し J ます。 

■ネリめて本機を設定する場台 

じ(下の画面が表示されます。 


k - 11 


ようこそ EpsonNet Easyins ねIIへ！ 

因 t> け回け > 四因か> 固!>1►►脚 


デバイスリストが類方ミ去： mt 


な I を I 


のクリック 




②クリック 

匹!へ進んでください。本機の IP アドレスを設定し 
てから、プリンタドライバをインストールします。 


■すでに本機の設定が済んでいる場合 

じ(下の画面が表示されます。 




ようこそ EpsonNet Easyins ねIIへ！ 

团 W 回>>>回 W 团 W 固 W 固 W 

巧がま 


ネットワークインターフェイスのリストを史巧します。 

駐 



©クリック 


r 汝へ > 1|[キサ处ル— 1* 


( D クリック 

旧へ進んでください。プリンタドライバをインス 
トールして本機に接続します。 


CS1> 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続さ 
れているか、本機の電源がオンになっているか確認し 
てください。 


1 [手動]にチェックが入っていることを確 
認して、ネットワークインターフェイス 
に割り振る各アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 


圓か> 困圓か t > 回 


[自お)]ぞ进巧すると、デバイスやネットワークインターフェイスの I 
ネットワークインタ—フェイスにま卜」掘られる护アドレスび巧ちさ; 
ダイナミック DNS 巧巧の DHCP ヴーパびない巧巧で、 TCP/IP 
[ キか]ぞ进巧して IP アドレスき i ま定することをおおめします。 

設定巧、じおへ >] ボタンを巧してくださし、。 


ットワークインターフェイスの巧おを入れるたびに 
反られる护アドレスび巧ちされます。 

-印刷をする巧さは、 




~m 


IP アドレスの断寻方;'去を进的 u: ください： 
C 白か ©手か 


护アドレスを入力してく微、： 


デフオルげートウエイを入力してくだな、： 

[ XXX XXX XXX XXX 1 


①確認 


②入力 


③クリック 


css> 

IP アドレスに初期値と同じ [192.168.192.168] を使 
用する場合も、一旦初期値を消してから、再入力して 
ください。初期値の状態では使用できません。 


14 ネットワークの設定をします ( Windows ) 















































































用紙 


付属品 


動作確認 


接続 



巧 設定内容を確認して、[次へ]をクリック 
U します。 

IP アドレス情報が、本機のネットワークインター 
フェイスに送信されます。 




を]け！>性]>け医] > l > t > 居]>け 


ネットワークインターフェイスに設定を送信します。 i ををの送慢巧了には10巧ほどかかります。 

ま示された i き定巧容ぞ巧詔し、巧延びなければ[ホへ >] ポタンを巧してください。 i をちがを憎されます。 
設定巧をぞ隨正する巧合は、 [< 戻る]ボタンを巧 U ておの国面へ戻ってください。 


I IP アドレス嘛さが 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトヴ、トウ:[イ 


キれ 

xxx.xxx.xxx.xxx 

255.255 .265.0 

xxx.xxx.xxx.xxx 


11 みへ > 1Iキタ: / t ル1 


①確認 


クリック 


[通信設定完了]が表示されたら、[次へ] 
をクリックします。 




国 W 固 >[>[> 固 [>>▻ 


ま示されたデパイスの巧信設定び完了しました。 

じたへ>眯タンを}甲すと、デ J1" イスドライ J Vのインストルを巧しなす。 


クリック 

表示された機種名を確認して、通常使う 
プリンタに設定するかどうかを選択した 
後、[次へ]をクリックします。 




プリンタをの設定 

固卜け回け ► 


ぷ#巧うブリンさに設定する巧合は、[巧がほうブリンかこ設定]をチェックしてください。 


①確認 



②選が 


③クリック 


テスト印刷をする場合は[はい]、しない 
場合は[いいえ]を選択して、[次へ]を 
クリックします。 




デ/ W スト•ライ/ \のインストール 
デバイスドライパのインストールび売了しました。 

テストページを巧刷 U て、ブリンタびおまたットアッブできたかを巧斑することげできます。 

テストページを巧刷する巧合は [)3 い]を、巧刷しない巧合は [It いえ]ぞ迭巧し、[放へ >] ボタンを巧します, 

テストべ一つを印刷しますか。 

©はい 
〇いいえ 


. 囲 W 


^ > J •〔キサンむレ|| 


①選が 


②ク U ック 

[完了]をクリックします。 





I?i I 


クリック 

[終了]をクリックします。 


し P-XXXX 


ソフトウェアのインストールは終了しました。 


ろ 


WyEPSONJI ■(ユーサ - ■■W こ S 巧 


• EPSON の IRHgJIM サービス [ MyEPSONj にユーザー SIL «たはご宙用 ■& の (■■Sikt 
していただ《ことにより、わ■様にまらに«適な « a 使用環««インターネット上で»巧いたし*す， 
•パソコンのデスクトップ上に♦る rwyEPSON ヴシスタントのアイコン♦タブルクリックする i :、 

サービスの«かや « fi ■が««#こか、ただけた r . 

m ソ刀々ヴ ■» ■■ザ M 巧 PSOH ヴシス♦ン K ♦王ックマー 9twt ないでインストー*レた! BA , 7イコンは»«れ•がん， 

m HHit # 占■な)1食け， Hfin ■こ利用<ださい， 

EPSON _ 長。」 _ » 7 _j 


①確認 


©クリック 


じ(上で、本機をネットワーク環境で使用するためのセット 
アップは終了です。 


ネットワークの設定をします ( Windows ) 
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取扱説明動ごあ阶 


本書の説明に従ってセットアップが終了したら、「使い方ガイド」（別冊）を参照してください。本機を日常使っていただ 
<上で必要な情報を掲載しています。 

さらに詳細な情報じついては、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。また、ネットワークじ接続する場合の 
詳細じついては、「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


16 取扱説明書のご紹介 


